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го точку А соединяют с точкой Г1 прямой ли​нией. На этой прямой от точки А откладывают от​резок А9, равный 3,2 — 3,4 см — для группы ма​лых размеров, 3,4 — 3,6 см — средних и 3,6 — 3,8 см — больших.
Линию втачивания
чашки в переднюю деталь
оформляют,
соединяя
плавной кривой точки в8, г6, 9 и а.
Окончательное постро​ение чертежа передней детали выполняют при построении боковой дета​ли бюстгальтера.
Чтобы получить верх​нюю линию контура передней нижней детали чашки, соединяют точки г6, 2 и Г11 плавной кривой линией.
Для построения нижней    линии    контура      передней
нижней детали чашки от точки 9 вверх по линии АГ1 отклады-
вают отрезок 9—11, равный 0,2 см — для группы малых разме-
ров, 0,4 см   -средних и 0,6 см — больших.
Точки г6, 11 и а2 соединяют плавной кривой линией, которая
и является линией втачивания передней нижней детали чашки. Построение боковой  детали  бюстгальтера   (рис. 26). Линия
втачивания чашки. Положение верхней точки С боковой детали
определяют расчетом:
А2С = dв — 4 см — для группы малых размеров; 
А2С=dв — 3 см- для группы средних размеров; 

А2C= dв - 2 см- -для группы больших размеров.
От точки г7 вправо по дуге Г11г4 откладывают отрезок г7г71, равный 0,2—0,6 см. Точку А2 соединяют вспомогательной пря​мой с точкой Г1. На этой линии от точки А2 откладывают отре-зок A210, равный 2,6 см — для группы малых размеров, 3,1 — 3,7 см— средних и 3,8 — 4,4 см — больших. От точки 10 вверх но линии А2Г1 откладывают отрезок 10 — 12, равный 0,2 — 0,6 см. Соединяя точки С, г71, 10 и a1 плавной кривой линией, полу​чают линию втачивания чашки на боковой детали бюстгаль-
тера.
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