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П/пол. располагают на утюжильном столе верхними срезами к работающему. Движения утюга при сутюживании слабины под вытачками дуго-
I.

Заутюживание вытачек (складок).
Сутюживание по*кон​цами вытачек слаби​ны.
Заутюживание швов притачивания откоска, гульфика (или обтач​ки из подкладочной ткани).

Вытач'-и заутюживают в сторону среза банта.
Складки заутюживают в сторону бокового среза на 2 см ниже линии стачивания. • Швы притачивания от-)образные коска и гульфика (обтачки из подкла​дочной ткани) эау-ткживают в сторону откоска или гулъфя-ка (обтачки из под​кладочной ткани).

Операцию выполля ют с изнаночной стороны без про-утюжильника. Повторяют ее со стороны парной детали.
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2.

•Оттягивание шагово​го и бокового сре​зов для получения прогиба на изгиб но​ги под коленом.

Оттягивание выпол​няют на участке от линии колена вниз и не доходя до ли​нии    низа на 15-20 см. Образовав​шуюся слабину су-тюживают к середи​не п/пол.

П/пол, располагают на утикильном столе срезами низа в пра​вую сторону. Движение правой руки с утюгом дугообраз​ное от работающего или к работающему. Левая рука придержи​вает боковой и шаго​вой срезы, добиваясь необходимого положе​ния.

Операцию выполлл ют с изнаночной стороны ткани без проутюжильни-ка.
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Боковой и шаговой срезы слегка вают, вырашшвая их до прямой. Образовавшуюся сла​бину сутюживают к середине п/пол.
3.

выравнивание боково​го и шагового среза на линии колена.

П/пол. располагают оттяги-(на утюжильном столе срезами низа в пра​вую сторону. Движение правой руки с утюгом дугообраз​ное от работающего или к работающему. Левая рука придержи​вает боковой и шаго​вой срезы, добиваясь необходимого положе​ния.

Операцию выполня​ют с изнаночной стороны ткани без проутюжилъ-ника.
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4.

Выравнивание боко​вого среза от линии идения до талии.

Боковой срез на участке от линии сидения до талии сутюживают, вырав​нивал его до прямой.

П/пол. располагают на утюжильном столе срезами низа в пра​вую сторону. Движения правой руки с утюгом дугообраз​ные от работающего или к работающему. Левая рука образует необходимую слабину и направляет ее под утюг.

Операцию выполня ют с изнаночной стороны ткани без проутюжиль-ника.
2, 3, 4 операции повторяют со сто роны парной де​тали.
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5.

Заутюживание сгибов п/пол.

Заутюживание выпо​лняют со стороны шагового среза. Срезы, контр.зна​ки уравнивают. Заутюженный сгиб п/пол. должен про​ходить строго по рисунку и подходить к концу вытачки, складки.

П/пол. располагают на утюжильном столе срезами низа в пра​вую сторону. Движение правой руки с утюгом при допол​нительном сутюживании дугообразное от рабо​тающего или к работа​ющему.

П/пол. разъеди​няют и операцию выполняют на ка​ждой п/пол. от​дельно с лицевой стороны ткани через проутюхиль ник.
При заутюживания на сгиб дополнительно сутюживают п/пол. в области колена и на изгиб ноги под коле ном.
ЗАДНИЕ        ПОЛОВИНКИ
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Заутылаашн вута-чек.
Су II яш вали е под кон​цами вытачек слабины Разутпживание швов притачлвалия клиньев (если есть кокетка, зауи-янванне шва при тачивания кокетки).

Вытачки заутюживают в сторону cj-еднего среза.
Швы притачивания клиньев разут^-ивз-ют до плотного при​лег а/ил.
•(П1вы притачивания кокетки эаутужива-ют в сторону кокетки).

3/пол. располагают на уттильном столе верхними срезами к работающему, движение утюга при сутиг.ивалии слабины под вытачками - ду​гообразное.

Операцию втаол-няют с изнаноч​ной стороны ткани без проу-тгжильквка. Повторяет ее со-стороны najjiofi половины.
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2.

Сутюживание патово​го и бокового сре​зов.
Оттягивание сгиба з/пол. для получе​ния выпуклости на икры.

Сутюжпвание выпол​няют на участке от линии колена вниз и не доходя до ли​нии низа на 15-20 см.

3/пол. располагают на уткг-ильном столе срезами низа в пра​вую сторону. Движение правой рука с утюгом дугообраз​ное от работащего или к работающему.
Левая рука образует необходимую слабину и направляет ее под утюг.

Операцию выпол​няют с изнаноч​ной стороны тка​ни без ироукяи-льника.
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3.

Выравнивание боково​го и шагового срезов На линии колена.

Боковой и шаговой срезы слегка от​тягивают, выравни​вая их до прямой. Образовавшуюся слабину сутыкивают к середине з/пол.

3/пол. располагает на уткишлъном столе срезами низа в пра​вую сторону. Движение правой руки с утюгом дугообраз​ное от работающего или к работащему* Левая рука придержи​вает боковой к шаго​вой срезы, добиваясь необходимого положе​ния.

Операцию выпол​няют с изнаноч​ной стороны тка​ни без л роут ко​киль ни ка.
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4.

Внравндвание боково​го среза от линии сидения до талии.

Боковой срез от ли​нии сидения до та​лии сутвшюают, вы. ранивая его до пря​мой.

3/пол. располагают
на утюжильном столе срезами низа в пра​вую сторону. Движение правой руки с утюгом дугообразное от работащего или к эаботающему. 1евая рука образует необходимую слабину и направляет ее под утюг.

Операцию вшпол-нявт с изнаноч​ной стороны тка​ни без проуто-жллъника. 2, 3, 4 операцш повторяют со стс роны парной по​ловинки.
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5.

Оттягивание среднего среза.

Средний срез и вер​хнюю часть шагового среза оттягивают, сутмшван образовав шусся слабину Б об​ласти подьягодичной складки.
(от линия сидения вниз на 6-8 см до середины самой широ кои части).

3/пол. располагают на уткшиьном столе верхней частью шаго​вого среза к работа​ющему.
Левой рукой отводят верхнюю часть шагово​го среза и средний срез от работающего. Правой рукой с утю​гом закрепляют рас​тяжение.
1ри сутюживании сла​бины движения правой
>укя с утюгом дуго​образные от работаю​щего идя к работаю-ему.
евая рука1 регулиру​ет ткань и направля​ет ее под утюг.

Операцию выпол​няют с изнаноч​ной стороны тка​ни без проутю-жилъника. 1овторявт ее со стороны парной половинка.
[image: image10.png]



6.

Зауткялвание сгиба
э/пол.

Заутюживание выпол​няют со стороны ша​гового среза. Срезы, контр, зна​ки уравниваю!'. При заутюживании на сгиб дополни​тельно суткживают э/пол. по боковым и шаговым срезам для получения вы​пуклости на икры в под ягодицами.

3/пол. располагают на утюжильном столе срезами низа в пра​вую сторону. Движение правой руки с утюгом при допол​нительном сутюживании от работащего или к работающему.

3/пол. разъеди​няют я операцию выполняют на каждой з/пол. отдельно с лице​вой сторону.тка​ни через проутю-жильник.
