Словарь.

В приведенном ниже мини-словаре можно посмотреть значение слов, которые используются в профессиональной швейной терминологии.
Ручные работы

Сметать — соединить по намеченным линиям две примерно равные по величине детали сметочными стежками.

Наметать — соединить две детали, наложенные одна на другую, сметочными стежками.

Выметать — закрепить обтачанный и вывернутый край детали косыми сметочными стежками.

Заметать — закрепить подогнутый край детали сметочными стежками.

Обметать — обработать срез детали обметочными или петельными стежками с целью предохранения от осыпания.

Приметать— прикрепить мелкую деталь к крупной или неосновную к основной сметочными стежками.

Вметать — соединить с посадкой две детали по овальным контурам сметочными стежками. 

Разметать — закрепить разложенные на две стороны припуски швов (или складки). 

Подшить — прикрепить к детали подогнутые края детали подшивочными стежками. 

Пришить — прикрепить одну деталь или фурнитуру к другой детали.

Вспушить — закрепить и отделать обтачанный и выметанный край детали вспушными (не затянутыми) стежками.

Соштуковать — соединить две детали срезами встык с сохранением рисунка и фактуры ткани.

Выстегать — соединить стегальными стежками две детали для придания им упругости.

Машинные работы

Стачать — соединить две или несколько примерно равных по величине деталей или стороны вытачки машинной строчкой. 

Притачать — соединить две или несколько разных по величине деталей машинной строчкой. 

Обтачать — соединить две детали по краю машинной строчкой с последующим их вывертыванием на лицевую сторону.

Втачать — соединить две детали по овальным линиям машинной строчкой.

Настрочить — закрепить заутюженные припуски шва или складки на стачивающей или специальной машине.

Расстрочить — закрепить разутюженные припуски шва или складки машинной строчкой. 

Застрочить — закрепить подогнутый край детали с лицевой стороны машинной строчкой. 

Выстегать — соединить две детали, наложенные одна на другую, несколькими строчками на стачивающей или специальной машине.

Влажно-тепловая обработка (ВТО)

Приутюжить, отпрессовать — уменьшить толщину шва, сгиба, края детали, удалить замины, заломы, сгибы на ткани.

Разутюжить — разложить припуски шва или складки в разные стороны,  и закрепить их в таком положении.

Заутюжить — отогнуть край детали, припуск шва или складки в одну сторону и закрепить их в таком положении.

Сутюжить — уменьшить край или участок детали изделия для получения выпуклой формы. 

Сформовать  —  уменьшить край или участок детали изделия для получения выпуклой формы на смежном участке.

Оттянуть — удлинить край детали для получения вогнутой формы на смежном участке.
