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РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ В ОВЕРЛОКЕ

Памела Баск

Объясняются обязательные методы регулировки натяжения нитей в том порядке, который позволит приобрести опыт по шитью вне зависимости от того, на каком уровне мастерства вы находитесь.

Современные многофункциональные оверлоки предлагают выбор большого количества строчек, но все они будут использоваться вами очень редко, если вы не будете знать основ работы машины и, что еще важнее, устанавливать натяжение нитей петлителей и игл.

Большинство из нас всегда учили никогда не заниматься самостоятельной регулировкой швейной машины, поэтому понятно, что мы чувствуем колебания и неуверенность если нужно изменить три или четыре настройки в оверлоке.

Однако, как только Вы можете идентифицировать части стежка оверлока, вы поймете, что с этими знаниями гораздо легче понять, натяжение которых нитей оверлока нужно регулировать, если строчка выглядит несбалансированной, и вы сможете успешно обрабатывать оверлоком любые ткани.

Анатомия оверлочных строчек
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4-ниточный оверлочный шов образован двумя игольными нитями и двумя нитями петлителей. Хотя нет необходимости использовать разноцветные нити в вашем оверлоке, чтобы видеть составные части стежка, вы все же могли бы воспользоваться этим приемом, и сочли бы это полезным.

Рисунок слева показывает верхнюю и нижнюю стороны ткани с оверлочной строчкой.

На верхней части (которая повернута вверх во время строчки), вы увидите два ряда стежков, образующих параллельные линии по отношению к края ткани. Они сделаны иглами. Петли нити, которые бегут более или менее горизонтально поперек колонки сшивания, сформированы верхним петлителем. На нижней стороне ткани проходит нить нижнего петлителя, которая прикрепляется почти невидимыми стежками от игл.

То, что напоминает ряд прямого сшивания по внутреннему краю строчки - фактически пример формирования потайных (незаметных) кончиков петель.

  Подписи к рисунку: сбалансированная 4-ниточная оверлочная строчка

 Желтая- нить левой иглы

Зеленая- нить правой иглы

Голубая- нить верхнего петлителя

Красная- нить нижнего петлителя
Длина стежка и ширина среза
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  Избегайте головной боли от регулировки натяжения, сохраняя записи установок настройки, которые вы предпочитаете использовать для каждой комбинации тканей, вида ниток и типа строчек, которые вы часто используете.

Установки длины и ширины оказывают влияние на оверлочные строчки. Выберите эти значения и затем отрегулируйте натяжение нитей так, чтобы они удовлетворяли им. Для основных оверлочных работ и отделочных строчек я выбираю универсальную комбинацию длины и ширины, которая будет работать для большинства тканей с минимальными подстройками. 
Как и на обычной швейной машине, длина стежка 2.5 – 3 мм хорошо подходит для большинстве тканей. Более короткие или более длинные стежки могут привести к сморщиванию или стягиванию. Устанавливаемая ширина стежка на оверлоке – это фактически ширина установки линии среза: выставленное на машинке значение регулирует расстояние от обрезающего ножа до иголок и, в свою очередь, количество ткани, которое остается слева внутри оверлочной строчки. Думайте о ширине среза как о ширине оверлочной строчки с поправкой.  Самая большая ширина среза оставляет большую часть ткани внутри стежка. Я нахожу, что самые эффективные значения ширины стежка почти для всех программ оверлока чуть меньше, чем значение ширины среза. Я редко использую узкую ширину среза, т.к. установка натяжения, требуемая для сбалансированного стежка, часто бывает на столько высока, что возникает проблема обрыва нитей. Узкая ширина среза может испльзоваться (но не всегда неоюходима) для роллевых и других специфических строчек. 

Регулировка натяжения нитей для сбалансированных стежков

 По общему мнению натяжение в оверлоке трудно установить правильно,  но в новейших машинах регулировка достаточно легкая,  если вы начинаете с правильной заправки нитками оверлока и с соответствующей ширины среза. Мой совет- регулировать натяжение сначала изменением целочисловых значений на диске регулировки натяжения, а затем, если необходимо, подстраивать регулятором точной настройки, выставляя половинные значения. С более старыми машинами придется повозиться побольше, но сохраняя записи установок регулировки при работе с разными тканями, вы сможете настраивать натяжения быстро и аккуратно (образец такой формы, показанный выше, будет полезен для сохранения записей) .

Мной разработан быстрый и защищенный от ошибок подход для регулировки натяжения нитей оверлока. Начните с тестового образца из двух слоев ткани и прошейте на оверлоке один край, обрезая по крайней мере узенькую полосочку ткани. Теперь оцените каждую составляющую стежка по отдельности, следуя этим инструкциям:

· Начните с петли левой иголки. Если ткань морщится вдоль строчки, ослабьте натяжение игольной нити, изменяя значения по одному, пока сморщивание не исчезнет. Когда станет очевидным, что сморщивания нет, откройте ткань, хорошо натягивая, и посмотрите на шов с правой стороны. Если вы видите “лесенку” стежков в строчке, ослабьте натяжение, делая по шагу за один раз. Левая игольная нить- это нить, которая соединяет петли вместе, поэтому ее натяжение должно быть правильным.

· Далее, установите натяжение правой игольной нити. Это довольно просто- установите регулятор на то же самое значение, что и регулятор левой игольной нити, или на одно деление ниже. Вы уже определили один раз разницу между установками натяжения нитей левой и правой игл для одной ткани, эта разница будет использоваться при всех двухигольных оверлочных строчках.

· В заключение, определите, где переплетаются нити петлителей. Они должны переплетаться точно на краю ткани, при этом шов должен лежать гладко и плоско между стежками. Если петли выступают за край ткани, вам необходимо увеличить натяжение нитей петлителей. Если кажется, что выступают петли только одного петлителя, увеличьте натяжение только этого петлителя. Если стежки петлителей переплетаются на одной из сторон ткани, то скорее всего натяжение слишком велико именно на этой стороне. Ослабляйте натяжение пошаговыми изменениями, пока переплетение петель не будет образовано на краю ткани. Вам может потребоваться уменьшение натяжения на одной стороне и увеличение натяжения на другой стороне, но начинайте с ослабления натяжения раньше, чем усиление натяжения пока это возможно. 

Если вы будете настраивать ваш оверлок в том порядке, в котором я рекомендую, у вас не возникнет проблем с работой на оверлоке с любой тканью, которая окажется под прижимной лапкой.

УСТРАНЕНИЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ

Посмотрите внимательно с близкого расстояния на вашу оверлочную строчку, чтобы выявить проблемы и увязать их с текущими настройками (таких как ширина среза). Большая часть недостатков может быть устранена небольшим поворотом одного или двух регулировочных дисков.

Ширина обрезания ткани слишком узкая 
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Петли выступают за край ткани, когда срезана слишком большая часть ткани от припуска на шов.

Натяжение игольной нити
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Морщит: ослабьте натяжение игольной нити

“Лесенка” вдоль линии шва: увеличьте натяжение игольной нити

Натяжение нитей петлителей
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Петли скатываются на одну сторону: ослабьте натяжение петлителя на этой стороне. (в этом случае петли сдвинутся навстречу по направлению к верхней стороне, поэтому уменьшать следует натяжение в верхнем петлителе.)

Неправильное переплетение нитей
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Неравномерность петель на крае ткани: проверьте правильно ли каждая нить заправлена в диск натяжения, иначе никакая регулировка не поможет создать сбалансированную строчку.

